
 

后方电源输出口安装指南 

*安装本产品前请认真阅读所有安装指南， 

*不遵照指南进行操作可能导致摩托车遭受严重损伤与破坏， 

*对于因使用本产品所造成的财产损伤与破坏，Advanced Sport Touring 公司不承担任何责任， 

安装必备工具：4mm、5mm 及 6mm 艾伦内六角扳手，8mm 及 14mm 扳手，无色或黑色填缝剂 

1） 拆下塑料电池箱盖。 

2） 拆下金属电池箱盖。 

3） 拆下固定电池线的螺栓并用电工胶布将螺栓裹好（Fig. 1）。 

4） 将电池组从电池箱里轻轻取出，将电池反过来并放在脚踏板上（Fig. 2）。 

5） 将安装套装里的金属线弄直。 

6） 将金属线放入指定的缝隙中大约 6.5 英寸（Fig. 3）。 

7） 在电池箱里，就在白色 T 字形电子接头后面有一道缝隙。抓住金属线将它拉进孔内并接到电池

箱里，如图（Fig. 4 及 5）所示。 

8） 将金属线与白色 T 字形电子接头带有熔丝架的线束部分相接，您将需要使用镊子夹紧线尾以免

它被任何东西钩住（Fig. 6 及 7）。 

9） 小心地将线慢慢拉入缝隙里。有可能需要用螺丝刀小心地将 T 字形接头弄进缝隙（Fig. 8）。 

10） 如图所示，把塑料带拉到让出足够空间使金属线、T 字形接头以及配线能够通过缝隙穿过金属

杠。这个塑料带没有任何扣件进行固定。用一把扁平头螺丝刀将线路塞到塑料带后面看不到的

地方（Fig. 9、10、11）。 

11） 反复几次将金属线在电池箱内外绕几圈并将线路拉到如图（Fig. 12）所示的位置。线路一旦到

位，将电线拉到如图（Fig. 13）所示的位置。 

12） Powerlet 型电源输出口：用 Powerlet 安装指南中所示的一系列零部件将电源输出口连接到支架

上。香烟型电源输出口：将电源输出口嵌入支架的孔里，并用黑色塑胶圈固定好。与对着支架

的 4 个插槽位于同一边。 

13） 取下固定消音器的螺栓，将支架套到螺栓上并将螺栓扭矩调至 25 英尺/磅（Fig. 15、16）。 

14） 从电池箱里通出的白色 T 字形接头上取下金属线。 

双重 Powerlet 电源输出口： 

¶ 从电源输出口线路中取出两个公 T 字形接头。这个线路的特征是有三个白色 T 字形接头（2 个

公接头，1 个母接头）。要取下 T 字形接头，需要将图中所示的标牌按下。用细小的工具插入 T



字形接头的小孔里按下这个标牌。按下标牌之后接头将很容易自动滑开（Fig. 17、18、19、

20）。向您展示了所达到的效果是什么样的。 

¶ 将金属线连接到白色 T 字形接头上，并将金属线与 T 字形接头拉过指定的缝隙，如图（Fig. 

21、22、23、24）所示。 

¶ 将金属线从 T 字形接头中取出，并将电源输出口的 T 字形接头与电源线的 T 字形接头连接在一

起。用电工胶布将这个接合处包好，这样水就不会渗进去。 

¶ 将黑色塑料套套过电线。把这些电线连接到电源输出口。无论您接到哪一个分叉都没关系，只

要每个电源输出口都有一条红线和一条黑线连接既可以。接好这些线之后，用镊子通过对接头

施加压力，让接合处贴紧电源输出口。把黑色橡胶套固定好。在橡胶套两边滴上填缝剂以防止

水分渗透进去。 

单一 Powerlet 电源输出口： 

¶ 将黑色塑料套套过电线，并将其固定在电线上。在橡胶套两边滴上填缝剂以防止水分渗透进

去。 

¶ 将白色 T 字形接头连接到电源输出口线路。 

¶ 将金属线连接到白色 T 字形接头，并把金属线及 T 字形接头拉过指定的缝隙，如图（Fig. 21、

22、23、24）所示。 

¶ 把金属线从白色 T 字形接头上取下，并将电源输出口 T 字形接头与电池线 T 字形接头连接在一

起。用电工胶布包好接合处以防止水分渗透进去。 

单一与双重香烟型电源输出口： 

¶ 将金属线连接到白色 T 字形接头，并把金属线及 T 字形接头拉过指定的缝隙，如图（Fig. 21、

22、23、24）所示。 

¶ 把金属线从白色 T 字形接头上取下，并将电源输出口 T 字形接头与电池线 T 字形接头连接在一

起。用电工胶布包好接合处以防止水分渗透进去。 

 

15） 把多余的线收起来穿过同一个孔并用扎带将其固定好。确保电线没有与任何热的东西或者可移

动的东西产生摩擦。一旦完成，将座椅安回摩托车。 

16） 用一把 4mm 艾伦内六角扳手把电池连接线松开（Fig. 25）。把红色电源线接到左边并拧紧。

（如果您把它接到右边，则无法运作） 

17） 把薄薄的黑色电池橡胶盖放在电池接线处上。 

18） 打开套装里包含的配线熔丝盒，装入保险丝。盖上熔丝盒（Fig. 26）。 

19） 在安装电池时，把熔丝盒置于电池的左边。这样能够避免它左右移动。把电池安装回原处（Fig. 

27）。 

20） 如（Fig. 28）所示把地线接好，这可能需要多尝试几次，但当地线正确接好的话，金属盖将与

其原来所在的位置刚好吻合。 

21） 重新装好塑料电池盖。 

22） 确认下列各项： 



¶ 所有步骤已经全部完成 

¶ 所有螺栓都已调至适当的扭矩 

¶ 电线未与任何热的东西或移动的零件产生接触或摩擦 

¶ 所有露在外面的线路及接线处都已用电工胶布包好，以防止对电器元件造成破坏 

 

记住：这些电源输出口是一直处于启动状态的，因此如果您在摩托车熄火的时候把物件插在电源输

出口太久的话，电池的电将会被用光。 

 

 

 



 

 





 


